
Návod na použitie
Válkač cesta P786930

Pred prvým uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne preštudujte 
uvedený návod na použitie.



Výrobca si vyhradzuje právo zmeny nižšie uvedených údajov a to aj bez predchádzajúceho 
upozornenia.
Pre správnu inštaláciu, montáž, použitie a údržbu válkača cesta si prosím pozorne preštudujte návod 
na použitie.
Záručná doba je 1 rok a začína plynúť dňom zakúpenia daného výrobku. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené pri transporte, vyplývajúce z nesprávnej údržby, 
nesprávneho použitia. 
Válkač cesta je vyrobený na potravinárske účely. Pre výrobu pekárenského cesta, okrúhleho pizza 
cesta.
Válkač cesta je vyrobený z nerezu. Pozostáva z dvoch valčekov s ochrannou vrstvou na povrchu, 
elektrického motora, pedálu ovládaného nohou.

Technické paramtere

P786930
Rozmery prístroja 440 x 365 x 545 mm
Váha netto 27 kg
Pracovná teplota + 15 °C ÷ + 45 °C
Váha cesta 80 ÷ 210 g 
Priemer pizzapece 14 ÷ 29
Elektrické napájanie 230 (1 Ph + N + T) 50 Hz
Výkon motora 240 W

Bezpečnostné upozornenie

Hoci je zariadenie v zhode s elektrickými, mechanickými a hygienickými požiadavkami Európskej 
únie, jeho používanie môže byť nebezpečné ak:

– je zariadenie používané na iné účely ako je predpísané;
– neboli správne dodržané pokyny pre inštaláciu, používanie, údržbu;

Inštaláciu a údržbu musí uskutočňovať kvalifikovaný technik. 
Zariadenie nesmú používať fyzicky alebo mentálne postihnutí ľudia, deti.
Nenechávajte napájací kábel v blízkosti zdrojov tepla, ostrých predmetov, vody.
Zariadenie umiestnite na pevnú a stabilnú rovnú plochu.
V prípade, že zariadenie nepoužívate dlhší čas, odpojte ho z elektrickej siete.
Prístroj musí byť odpojený z elektrickej siete tiež pred každou údržbou, čistením a 
premiestňovaním.
Opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.

Inštalácia

Zariadenie musí byť namontované v prostredí spĺňajúcom nasledovné požiadavky:
– musí byť suché
– zdroje tepla a vody sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od válkačaň
– adekvátne osvetlenie a ventilácia vzduchu 
– plocha, na ktorej bude umiestnené zariadenie musí byť horizontálna

Skontrolujte či údaje na štítku zodpovedajú technickým údajom elektrického zapojenia.
Prístroj disponuje štandardnou prípojkou na 230 V.



Ovládanie

Zariadenie disponuje nasledovným ovládaním:
– Štart (1)
– Stop (0)
– Ovládanie nohou (2)

Pred prvým použitím zariadenia prosím starostlivo očistite prístroj. Môžu sa na ňom nachádzať 
zvyšky obalového materiálu.

Po zapojení válkača do elektrickej siete je prístroj pripravený na použitie.

Po stlačení tlačidla „Štart“ prístroj uvediete do prevádzky.

Stlačením tlačidla „Stop“ prístroj naopak vypnete.

Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky stlačte tlačidlo Štart a nechajte prístroj bežať cca 
1 minútu. 

Po stlačení tlačidla „Štart“ sa začnú obidva valčeky otáčať.

Predtým ako vložíte hrudku cesta do horného otvoru, nechajte cesto poriadne vykysnúť (najmenej 6 
– 8 hodín). Takéto cesto je lepšie formovateľné a tiež ľahšie prejde cez valčeky.

Potom ako prejde hrudka cesta prvým valčekom je pozorovateľné výrazné stenšenie. Následne sa 
skĺzne na otáčač, ktorý cesto otočí o 90°. Pod vplyvom gravitácie ide otočené cesto do druhého 
valčeka. Takéto cesto má tvar disku. V prípade, že nie je tvar úplne diskový, tak cesto ešte 
manuálne dotvarujte.

Po stlačení tlačidla „Stop“ sa válkač vypne.

Použitie pedála ovládaného nohou

Pedál ovládaný nohou je volitelným príslušenstvom (ak chcete mať válkač cesta s pedálom je 
potrebné takýto dopyt zadať pri objednávke).
Pomocou pedála môžete ovládať válkač. Plne nahrádza tlačidlo ŠTART / STOP.

Pedál sa pripajá na bočnej strane válkača.

Stlačením tlačidla (2) sa zariadenie uvedie do pohotovostného režimu. 
Pomalým stlačením pedála sa roztočia valčeky a válkač môžete používať.

Ak uvoľníte pedál a dáte nohu preč, prístroj sa vypne.

Ako nastaviť hrúbku cesta

Všetky nastavenia hrúbky cesta musia byť vykonávané pri vypnutom zariadení.

Na válkovači je možné nastaviť rôzne hrúbky cesta, stačí iba potočiť čiernym regulačným 
gombíkom.

Otáčaním v smere hodinových ručičiek zmenšujete hrúbku cesta.



Otáčaním v protismere hodinových ručičiek zväčšujete hrúbku cesta. Pre dosiahnutie najlepších 
výsledkov odporúčame nastaviť rôznu hrúbku horného a dolného valčeka.

Napr. Horný valček: 3,5 mm, dolný valček: 2 mm.

Aby ste predišli zaseknutiu cesta vo válkovači, tak ho vždy nechajte prejsť valčekami iba jedenkrát.

Údržba a čistenie

Pred každou údržbou a čistením sa najskôr uistite, že je zariadenie odpojené z elektrickej 
siete. V prípade poškodenia zariadenia vyhľadajte autorizovaný servis.

Po každom použití válkovača by ste ho mali starostlivo očistiť a to nasledovne:

– použitím pevnej kefy odstráňte zvyšky múky a cesta;
– nastavte valčeky do pozície „najhrubšieho cesta“, uvoľnite skrutky držiaca plastový kryt a 

opatrne vyčistite aj valčeky;
– starostlivo vyčistite prístroj ako aj všetky demontované časti pomocou špongie alebo kusu 

oblečenia namočeného do vody s detergentom;
– po očistení vysušte umývanú plochu savím papierom;
– okrem častí prichádzajúcich do kontaktu s cestom, vyčistite aj okolie zariadenia pomocou 

jemného kusu oblečenia;

Mazanie držadla a valčekov

Mazanie držadla a valčekov je potrebné vykonávať pravidelne aspoň raz za rok. Odmontujte 
ochranný kryt valčekov. Odskrutkujte upevňovacie matice a odmontujte zadný panel. Pomocou 
špongie, teplej vody a umývacieho prostriedku dôkladne vyčistite valčeky. Následne ich poriadne 
vysušte, namažte mazivom a namontujte naspäť.




