
Návod
na

obsluhu a inštaláciu zariadenia
 

Výdajný ohrevný pult

    STALGAST
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1.POUŽITIE

   Toto zariadenie je  určené na stále udržiavanie teploty jedál  vo
výdaji  (napr.  polievky,  omáčky...  atď.).  Jedlo  vložené  do  GN
(gastronádoby  )  ponorenej  vo  vodnom  kúpeli  je  zohrievané  na
požadovanú teplotu, ktorú nastavíme termostatom.
Stôl pre ohrev jedál sa nesmie používať na iné účely!

2.TECHNICKÉ ÚDAJE

rozmery: dĺžka – 1205 mm
šírka  – 600 mm
hĺbka – 850 mm

rozmery ohrevnej vane: 3x 510x310 ( 3x GN 1/1, hĺbka 
max. 200mm)
množstvo vody vo vani: podľa hĺbky GN (max. 200mm )
menovitý výkon: 3 kw
elektrické pripojenie: 230V ,  50Hz
max.príkon: 6,5 A
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3.TECHNICKÝ POPIS

obr.1.
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Vysvetlivky:
1-vaňa s vodným kúpeľom
2-1/2“ ventil na dopúšťanie vody
3-termostat
4-kontrolka



5. NÁVOD NA POUŽITIE

      Stôl  pre  ohrev  jedál  je  určený  na  profesionálne  účely
v gastronomických prevádzkach. Pred  prvým použitím sa z celého
povrchu musí odstrániť ochranná fólia (ak sa nachádza ). Čistiacim
prostriedkom  na  chrómniklovú oceľ  odstráňte  konzervačný náter
a poutierajte suchou handrou.
      Ak je  hlavný vypínač v polohe “0“, stôl  pre  ohrev jedál  je
vypnutý.
      Nastavte vypínač do polohy “0“.
Ventil  na vypúšťanie vody zatvorte.  Otvorte  ventil  na napúšťanie
vody a ohrevnú vaňu naplňte potrebným množstvom vody (závisí od
hĺbky použitých GN ). Ventil zatvorte.
      Ak je  hlavný vypínač v polohe “1“, stôl  pre  ohrev jedál  je
zapnutý.
      Nastavte vypínač do polohy “1“.
Otočením  ovládacieho  elementu  termostatu  v smere  pohybu
hodinových  ručičiek  nastavíte  požadovanú  teplotu  (  0  –  90°C  )
vodného  kúpeľa.  Činnosť  vyhrievacích  telies  je  indikovaná
kontrolnou  žiarovkou,  ktorá  po  dosiahnutí  požadovanej  teploty
zhasne. Po ochladení pod nastavenú hodnotu termostat opäť uvedie
do činnosti vyhrievacie telesá. Kontrolná žiarovka sa rozsvieti.
      POZOR! Nebezpečenstvo popálenia! Stôl pre ohrev jedál
nezapínajte, ak nie je v ohrevnej vani žiadna voda. Pravidelne
kontrolujte  výšku  hladiny  vodného  kúpeľa  resp.  doplňte
ohrevnú vaňu potrebným množstvom vody v závislosti od hĺbky
použitých GN.

6. NÁVOD NA ÚDRŽBU

      Pravidelnú  údržbu  zariadenia  vykonávajte  tak,  aby  bolo
dosiahnuté  hygienické  optimum.  Stôl  pre  ohrev  jedál  vypnite
a počkajte  kým  vychladne.  Otvorte  vypúšťací  ventil  aby  voda
z ohrevnej  vane  vytiekla.  Zariadenie  vyčistite  vhodným  čistiacim
prostriedkom  (nepoužívajte  abrazívne  prostriedky)  a poutierajte
mäkkou  handrou alebo papierovou utierkou.
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      POZOR! Pri  každom čistení  musí  byť  hlavný  vypínač
v polohe “0“ t.j. vypnutý!
Toto zariadenie sa nikdy nesmie čistiť prúdom vody
alebo zariadením s vysokým tlakom vody!
Na čistenie  sa  nesmie  používať  oceľová  vlna  alebo
oceľová kefa!
V prípade  poruchy  zariadenia  vypnite  hlavný
vypínač,  odpojte  zariadenie  zo  siete  a zavolajte
zmluvný servis!
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